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Zentrischspanner 126mm x 152mm x 74mm

Marke: 5th-Axis
Bestell-Nr.: 5th.V562X

Größe: 125.7mm x 152.4mm x 73.6mm
Backen Breite: 125.7mm
Spannbereich (Backen vorwärts): 0 - 78.0mm
Spannbereich (Backen umgedreht): 60.3mm - 128.0m
Spannkraft: 25.1 kN @ 75 Nm
Erzeugte Spannkraft: 75 Nm

- Zentrischspanner
- Größe: 125,7 mm x 152,4 mm x 73,6 mm
- 4-Bolzen-Backenbefestigung zur Reduzierung des Backenhub
- Umkehrbare / schnell austauschbare Backen
- Krallenbacken mit 45° Schwalbenschwanz
- Backenbreite: 125.7mm
- Spannkraft: 25,0 kN @ 75 Nm
- Maximales Drehmoment (Leitspindel): 75 Nm
- Max. Drehmoment (Backenschraube): 47 Nm
- Max. Drehmoment (Befestigungsbolzen): 47 Nm
- Spannbereich (Backen vorwärts): 8,3 mm - 78 mm
- Spannbereich (Backen umgedreht): 60,3mm - 128mm
- Rastermaß des Nullpunktspannsystems = 96mm
- Durchmesser der Aufnahmebolzen = 20mm (PS20F)

- Robuster Grundkörper für maximale Stabilität
- Einzigartige Flexibilität durch ein Spannsystem
- Nahtlose Integration von Atomatisierungsschnittstellen
- Präzises Spannen im Mikrometerbereich für höchste - Prozesssicherheit: Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm und Zentrierungsgenauigkeit von
±0,02 mm
- Flexible Einzel- oder Mehrfachspannungsmöglichkeiten
- Integrierte Nullpunktschnittstelle für effizientes Arbeiten
- Höchste Spannkraft für anspruchsvolle Anwendungen
- Vielfältige Auswahl an modularen Komponenten
- Kompatibilität mit anderenNullpunktsystemen auf dem Markt
- Optimale Zugänglichkeit für 5-Seiten-Bearbeitung
- Variable Anbindungsmöglichkeiten an den Maschinentisch
- Maßgeschneiderte Sonderlösungen für individuelle Anforderungen


